
価格：23,544円(税込)

・送料無料
・メーカー保証1年つき

特徴

対象動物

対応撮影方法

仕様

機能 

注意事項 

■SG565F-14mHDは1400万画素の新機種です
■PIRセンサーもグレードアップ！ より広範囲での撮影が可能です
■HD動画撮影機能搭載（夜間の動画撮影はできません）
■フラッシュ搭載により夜間でもカラー静止画撮影が可能です
■専用のモニターによって各設定、画像の撮影された画像の確認が可能です
■ビデオ撮影モードにより動体センサー反応時の動画撮影が可能
■日本語説明書付き
■単三電池8本で作動します(アルカリ乾電池推奨、ニッケル水素充電池)

中型・大型哺乳類

静止画、動画

・幅100mm×高さ140mm×奥行き60mm
・重さ 約260g（バッテリー含まず）

・照射ライトの種類：ストロボ
・最長照射距離：22m（2段階設定可能）
・F.O.V（画角）：60°
・静止画：昼間（カラー）・夜間（カラー）
・動画：昼間（カラー）・夜間（撮影不可）
・センサー有効範囲：最長30m/最大50°
・トリガースピード(※1)：1.2秒
・センサーインターバル(※2)：0秒～60分で設定可能
・リカバリータイム(※3)：昼間5～10秒、夜間16～18秒
・静止画画素数：14MP/10MP/5MPから選択可能
・連写可能枚数：1～3枚（連写は昼間のみ可能）
・動画記録時間：5～60秒
・動画サイズ： HD1280×720/640×480(16fps) 
・静止画記録形式：Jpeg
・動画記録形式：AVI
・記録媒体/サイズ上限：SD/SDHC　32GB
・モニター：外付けモニター
・撮影データ確認種類：静止画
・バッテリー(乾電池本数)：単三8本
・メニュー画面言語：英語
・動作温度：-20℃～60℃
★使用環境によっては異なる場合があります。

・電池、メモリーカードは付属していません。別途ご用意下さい。
・雨天時の使用も可能ですが、防水仕様ではありません。
・大雨や多湿などは避けてください。
　野外での使用を前提とした仕様となっておりますが、防水、耐衝撃では
　ありません。基本的には防滴仕様となり、大雨や多湿といった水の影響
　を大きく受ける環境下では、カメラ内部に浸水の可能性があり、カメラ
　の故障の原因となります。よって水の影響を大きく受ける環境は避けて
　設置することをお勧めします。
※浸水による故障は、保証の対象外となります。
・カメラを設置する際には、設置目的等を明確にした標識等も一緒に
　設置することをおすすめします。

【BMC SG565F-14mHD】

sc0081_20180201更新

掲載している商品の価格、仕様は2018年2月1日現在のものです。　
掲載している商品は予告なしに外観・仕様・価格が変更される場合がありますのでご了承ください。

0120-449106　fax:  03-5450-3701

電話受付時間：平日10:00～12:00、13:00～15:00 　土曜、日曜、祝日：定休日
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